-4 @ HIGHTEEH OILPRODUCTS

Fette

AUTOL TOP 2000

KP 2 K-30 salzwasserbestandig
extrem haftfahig
DIN 51 825T.3

Super-Longtime-Fett mit einem synthetischen Grunddl, fur verlangerte Nachschmierfristen.

Physikalische Eigenschaften:

Seifenbasis spezielle Ca-Seife
Gebrauchstemperaturbereich °C -30 bis +120
Tropfpunkt °C 150

NLGI-Klasse 2
Grundolviskositat bei 40°C mm2/s ca. 800

Verhalten gegentber Wasser 0-90
Korrosionsschutzeigensch. (EMCOR-Test) Korr.-grad. 0 und 0

AUTOL TOP 2000 ist ein Spezialfett mit einem aufRergewdhnlichen adh&siven Verhalten und
ausgepragten Extreme Pressure Eigenschaften - ein echtes Super-Longtime-Fett fur deutlich
verlangerte Nachschmierfristen.

Es vermindert unter extremen Bedingungen den Verschleil3 und ist besonders widerstands-
fahig gegen Auswaschungen aus den Schmierstellen. Es weist eine extrem hohe Bestandig-
keit gegeniiber Salzwasser, Kiihlschmierstoffen, Pflanzenschutzmitteln und vielen Wasch-
laugen auf.

Aufgrund seiner Zusammensetzung und bei bestimmungsgemallem Gebrauch, entspre-
chend den Vorschriften der Anlagenhersteller, ist es physiologisch unbedenklich und daher
auch als Schmierfett fir den Einsatz in der Lebensmittelindustrie hervorragend geeignet.

Einsatzmdglichkeiten:

AUTOL TOP 2000 ist ein Hochdruckfett fiir die Schmierung von Fahrzeugen, Industrie-, Bau-
und Landmaschinen. Es hat sich als "Problemldser" in Schmierstellen mit kritischen Bean-
spruchungen (StoRbelastung, hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinflu3, hohe Pressung bei ge-
ringen Relativbewegungen etc.) bewéhrt. Hierzu zéhlen auch Industrieroboter, Stetigforderer
genauso wie der gesamte Bootsbereich oder der Winterdienst. Trotz der hohen Grunddlvis-
kositét ist der Einsatz in Zentralschmieranlagen problemlos méglich.

Fur den Einsatz in Rad- und Achslagern empfehlen wir das AUTOL TOP 2000 HIGH TEMP.
Achtung! Die kurzzeitig zulassige Temperaturspitze betragt maximal +125°C.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.
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