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Technische Information  

DIVINOL DHG ISO 46  

 

Beschreibung:  

 

detergierendes und dispergierendes Hydraulik- und Getriebeöl  
mit sehr hohem Schmiereffekt  
mit hoher Alterungsbeständigkeit  
überdeckt den Anwendungsbereich von HLP-legierten Ölen (HLP-D-legiert)  
übertrifft die Anforderungen an Hydrauliköle nach DIN 51 524 Teil 2, HLP  
erfüllt die Anforderungen an Schmieröle nach DIN 51 517 Teil 3, CLP  

Typische Kennzahlen:  

 

Farbe  
 

Viskosität/40°C  

/100°C  

 

Dichte/15°C  

 

Flammpunkt  
 

Pourpoint  
 

Viskositätsindex  
 
Luftabscheidevermögen  
(LAV) bei 50 °C  

 

FZG-Schadenskraft-  
stufe  
 

Wassergehalt  
 

Oxidasche  

heller 4,0  
 

46  
6,9  
 

870  
 

> 210  
 

< -30  
 

114  
 
4  

mm²/s  
mm²/s  
 

kg/m³  
 

°C  
 

°C  

min 

DIN ISO 2049  
 

DIN 51 562 DIN 
51 562  
 

DIN 51 757  
 

DIN ISO 2592  
 

DIN ISO 3016  
 

DIN ISO 2909  
 
DIN 51 381  

> 12  
 

< 0,05  
 

< 0,2  

%  
 

Gew.-%  

DIN 51 354/T2  
 

DIN 51 777  
 

DIN EN ISO 6245  

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung  
bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche  
Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.  

 
ZG Division: Industrieschmierstoffe  
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Telefon +49 7161 802-0 Telefax +49 7161 802-290  
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Technische Information  

Anwendung:  
 

DIVINOL DHG ISO 46 kann in mobilen und stationären Hydraulikanlagen mit hydro- statischem 
Antrieb eingesetzt werden. Bevorzugt wird das Produkt dort verwendet, wo infolge stark 
wechselnder Temperaturen die Gefahr von Schwitzwasserbildung besteht oder wo das 
Eindringen wässriger Kühlschmierstoffe nicht ausgeschlossen werden kann, bspw. in Dreh-, 
Bohr- und Fräsmaschinen, Hebebühnen usw. Ebenso wird DIVINOL DHG ISO 46 als 
Hydrauliköl in Spritzgießmaschinen eingesetzt.  
 

DIVINOL DHG ISO 46 wird auch zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern und zur 
Getriebeschmierung in Maschinen verwendet.  

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter  

stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.  

08/07-84350-6  

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung  
bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und 
Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.  
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