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DIVINOL HYPOID-GETRIEBEOL SAE 85 W-140

Beschreibung:

Mehrbereichs-Hypoid-Getriebedl von héchster Stabilitat und Oxidationsbe-
standigkeit, dessen EP-Zusatze auch bei héchsten Belastungen der Zahnflanken und

hohem Gleitanteil einen bestandigen Schmierfilm ermdglichen und Verschlei®

mindern.

Spezifikationen:
APIGL 5 MIL-L-2105B, C, D

Freigaben:
ZF TE-ML 05A, 16D

Typische Kennwerte:

Dichte/15°C kg/m3 910 DIN 51 757
Viskositit/40°C mm 2/s 200 DIN 51 562
Viskositat/100°C mm 2/s 31 DIN 51 562
Viskositatsindex >90 DIN 51 564
Pourpoint °C <-12 DIN ISO 3016
Farbzahl klar - 5,0 DIN ISO 2049
Flammpunkt °C > 190 DIN ISO 2592
Anwendung:

Eignet sich far schwerbelasteten Hypoidgetriebe mit extremen

Bligriebsbedingungen, besonders beim Auftreten dynamischer Belastungen. Das
ideale Getriebedl fir Ausgleichsgetriebe der Hinterachse.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere AuBendienstmitarbeiter
stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfiigung.
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Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Priifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche
Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfanger unserer Produkte selbst zu beachten.
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