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Technische Information
DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 50

Beschreibung
DIVINOL SPEZIAL 2000 HD SAE 50 besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschlei und
Kaltschlammbildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Ol

mit besonders hoher Alterungsbestandigkeit.

Spezifikationen:
API SG/CF ACEA E1/E2

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller:
Mercedes-Benz 227.0/228.0 MAN 270

Typische Kennwerte

Dichte/15°C 885 DIN 51 757
kg/m3

S 114 DIN 51 562
Viskositat/50°C
MEKERita/100°C mm2/s 18,5 DIN 51 562
Viskositatsindex VI 93 DIN ISO 2909
Flammpunkt °C > 200 DIN ISO 2592
Pourpoint °C <-25 DIN ISO 3016
Anwendung

Universal-HD-Einbereichsmotorendl fiir hochaufgeladene Dieselmotoren in Nutz- fahrzeugen
(Omnibussen, Ferntransporter, LKW im Baubetrieb) im Dauereinsatz
unter Schmutz-, Hitze- und Kalteeinwirkung sowie fiir alle Ottomotoren.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere AuBendienstmitarbeiter
stehen lhnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfiigung.
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Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Priifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung

bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche
Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfanger unserer Produkte selbst zu beachten.
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