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Technische Information

Divinol Spezialol HGB V-R

Beschreibung

Divinol Spezialol HGB V-R ist ein Getriebe-/Hydraulikél (UTTO) fir in den Einsatz in Traktoren
sowie Land- und Baumaschinen. Das Produkt bietet ein optimales Reibverhalten und reduziert
Bremsgerausche. Divinol Spezialol HGB V-R schitzt

vor Rost und Korrosion und ist vertraglich mit herkémmlichen Elastomeren. Dartber hinaus bietet
das Produkt ein sehr gutes Tieftemperaturverhalten und gewahrleistet

eine ausgezeichnete Getriebeschmierung.

Spezifikationen:
- API GL-4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller:
- Allison C-4
- Case MS 1207 /1209
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL
- Ford New Holland WSN-M2C48-C2, ESN-M2C-134D John
- Deere JDM J20 C/D
- Komatsu Dresser B06-0002
- MFCMSM1135/1141/1143
- New Holland NH 410B
- Volvo 97302-10
- Volvo VME WB 101
- ZF TE-ML O3E, 05F

Typische Kennzahlen

Dichte/15°C kg/m? 880 DIN 51 757
Viskosit&t/40°C mm2/s 55 DIN 51 562
Viskositét/100°C mm2/s 10,30 DIN 51 562
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Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Priifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche
Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfénger unserer Produkte selbst zu beachten.
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Technische Information

Viskositatsindex >120 DIN ISO 2909
Flammpunkt °C > 200 DIN I1SO 2592
Pourpoint °C - 36 DIN ISO 3016
Anwendung

Divinol Spezialol HGB V-R ist in Traktoren, Land- und Baumaschinen einsetzbar als Hydraulikdl,
als Getriebedl sowie als Bremsflissigkeit fur hydraulische
Traktorbremsen.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere AuBendienstmitarbeiter
stehen lhnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfiigung.
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