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Technische Information
DIVINOL SYNTHOLIGHT 5W-50

Beschreibung:

Mehr Leistung durch verminderte Motorreibung, Schutz vor Ablagerungen und Schlammbildung.
Sofortschmierung bei Kaltstart und flieRfahig im
Tieftemperaturbereich. Sicherer Schmierfilm auch bei hdchsten Temperaturen, extremer
VerschleiRschutz bei Hitze  und Kalte, optimaler  Oldruck in allen
Drehzahlbereichen, Kraftstoffersparnis.

Spezifikationen:
AP| SJ/ICF ACEA A3/B3

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller:
VW 500.00/505.00 Mercedes-Benz 229.1

Typische Kennwerte:

Dichte bei 15°C kg/m? 855 DIN 51 757
Viskositat/ 40°C mm /s 134 DIN 51 562
Viskositat/100°C mm s 19 DIN 51 562
Viskositatsindex 164 DIN ISO 2909
Flammpunkt °C > 190 DIN ISO 2592
Pourpoint °C <-35 DIN ISO 3016
Anwendung:

Synthetisches Leichtlauf-Motorendl, welches speziell fir sehr hochdrehende Otto-
und Diesel-PKW-Motoren einschlieRlich Turbolader konzipiert worden ist.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere AuBBendienstmitarbeiter stehen
lhnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfiigung.
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Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Priifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche
Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfanger unserer Produkte selbst zu beachten.
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