Technische Information

DIVINOL Rasenmaherol Spezial 10W-30

Beschreibung

DIVINOL Rasenmaherdl Spezial 10W-30 ist ein speziell fir Gartengerate mit
4-Takt-Motoren entwickeltes Hochleistungsél flr samtliche Einsatzbedingungen mit
Mehrbereichscharakter. Im Sommer und im Winter einsetzbar.

Spezifikationen:
API SJ/CF

Typische Kennwerte

Dichte/15°C kg/m3 868 DIN 51 757
Viskositat/ 40°C mm?/s 61,11 DIN 51 562
Viskositat/100°C mm?/s 9,82 DIN 51 562
Viskositatsindex 145 DIN ISO 2909
Pourpoint °C <-20 DIN ISO 3016
Flammpunkt °C > 220 DIN ISO 2592
Anwendung

Bei neuen Motoren vor dem Start Olstand prifen und ggf. nach Herstellervorschrift
auffullen. Den Olstand regelmafig prifen. Olwechsel gemaly Herstellervorschrift
durchfihren. DIVINOL Rasenmaherol Spezial 10W-30 ist fir Honda-Motoren
geeignet.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere AuBendienstmitarbeiter
stehen lhnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfiigung.
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Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Priifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche
Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfénger unserer Produkte selbst zu beachten.
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