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DIVINOL®

PROGRAMM FORST, AGRAR & GARTEN



2

Jahrzehntelange Erfahrung macht es möglich: Zeller+Gmelin bietet 
Ihnen ein breites Sortiment an Hochleistungsschmierstoffen.  
Wir haben Sägekettenöle, Zweitaktöle, spezielle Hydrauliköle und 
weitere Produkte in einem breiten Portfolio für Sie zusammengestellt,  
über das Sie sich auf den nachfolgenden Seiten informieren können.  
Sie erhalten Informationen zu den Produkten, deren Anwendung,  
en Spezifikationen, Gebindegrößen und Mengen. Mit unserer erfolg-
reichen Marke Divinol® bieten wir Ihnen ein breites Angebot der  
Spitzenklasse, damit Sie stets für Ihre Anwendung die richtige  
Lösung finden.
Divinol® Produkte sind hochwertige Schmierstoffe, die speziell auf  
die Anforderungen moderner Nutzmaschinen zur Erhaltung Ihrer  
Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind. Wir sind nach DIN EN ISO 
9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009 zertifiziert und garantieren 
Ihnen stets einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard Ihrer  
Produkte.

Decades of experience make it possible: Zeller+Gmelin offers a  
broad range of high quality lubricants. We compiled an optimized  
portfolio for you in chain saw oils, two stroke oils, special hydrau-
lic lubricants and further products. You will get information about 
the products, their usage, specifications, packaging sizes, quantities  
and volumes. With our successful brand Divinol® we offer you a  
great variety of products in premium quality to make you always  
find the best solution for your application.
Divinol® products are first-class lubricants which are especially made  
for the requests of state of the art machines to ensure productivity.  
Our company is certified according to DIN EN ISO 9001:2008 and  
DIN EN ISO 14001:2009 and guarantees constant high-quality  
standards of the manufactured products.

Zeller+Gmelin ist zertifizierter TecDoc Partner
Zeller+Gmelin is certified partner of TecDoc
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A	 Packaging	 100 ml	 250 ml	 1 L	 1 L1	 5 L2	 5 L3	 20 L	 60 L  	 200 L  	 1000 L	 offen4

	 Unit/Box	 100	 50	 12	 12	 4	 –	 –	 –	 –	 –

	 Total amount pallet	 3600	 1000	 480 	 384	 128	 – 	 30	 6 	 4	 1		

	 Layers pallet	 6	 5	 4 	 4	 4	 –	 3	  1	 1	 –

		

B	 Packaging	 100 ml	 250 ml	 1 L	 1 L1	 5 L2	 5 L3	 20 L	 60 L  	 200 L  	 1000 L	 offen4	

	 Unit/Box	 –	 –	 12	 –	 4	 –	 –	 –	 –	 –

	 Total amount pallet	 –	 –	 480 	 –	 128	 –	 30 	 6 	 4 	 1

	 Layers pallet	 –	 –	 4 	 –	 4	 –	 3 	 1 	 1	 –

C	 Packaging	 100 ml	 250 ml	 1 L	 1 L1	 5 L2	 5 L3	 20 L	 60 L	 200 L	 1000 L	 offen4

	 Unit/Box	 –	 –	 12	 –	 4	 –	 –	 –	 –	 –	

	 Total amount pallet	 –	 –	 480 	 –	 128	 –	 30 	 6 	 4 	 1	

	 Layers pallet	 –	 –	 4 	 –	 4	 –	 3 	 1 	 1	 –	    

D	 Packaging	 100 ml	 250 ml	 1 L	 1 L1	 5 L2	 5 L3	 20 L	 60 L	 200 L	 1000 L	 offen4	

	 Unit/Box	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –		

	 Total amount pallet	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 30 	 6	 4 	 1	

	 Layers pallet	 –	 –	 – 	 –	 –	 – 	 1 	 1	 1	 –

E	 Packaging	 400 g / EP	 400 g / LS	 500 g	 5 kg	 15 kg	 25 kg	 50 kg  	 180 kg	

	 Unit/Box	 100	 50	 12	 8	 4	 3	 –	 –	

	 Total amount pallet	 3600	 1000	 480 	 384	 128	 90 	 30 	 6 	

	 Layers pallet	 6	 5	 4 	 4	 4	 3 	 3	 1	

F	 Packaging	 400 g / EP	 400 g / LS	 –	 5 kg	 15 kg	 25 kg	 50 kg  	 180 kg  		

	 Unit/Box	 100	 50	 –	 8	 4	 3	 –	 –	

	 Total amount pallet	 3600	 1000	 –	 384	 128	 90 	 30 	 6 	

	 Layers pallet	 6	 5	 –	 4	 4	 3 	 3 	 1	

1 Dosierflasche     2 eckig     3 Mauser     4 auf Anfrage

Packstrukturen/Packaging structures

UNSERE TOP-PRODUKTE FÜR FORST, AGRAR  
UND GARTEN – ALLES AUS EINER HAND
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Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf nachwachsender Rohstoffbasis. Ganzjährig einsetzbar mit  
hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. Divinol Bio-Kettenöl R bietet einen 
Langzeitverharzungsschutz um ein Verkleben der Kette zu verhindern. Ausgezeichnet mit dem »Blauen Engel« und 
dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel) unter der Registrierungsnummer DE/027/164 sowie dem 
Österreichischen Umweltzeichen. Die Prüfanforderungen vom KWF bezüglich der Gebrauchstauglichkeit wurden mit  
der Prüf-Nr. 7150 erfüllt.

Packstruktur : C

Das Divinol Bio*-Chain Oil RF ist biologisch leicht abbaubar nach OECD 301 F. Sparsamer Verbrauch, beste Hafteigen-
schaften und ein hoher Schutz vor Verschleiß machen es vollends zu einem Spitzenprodukt!

* = 	Das Wort »Bio« bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F.  
 	 Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.

• mit Verharzungsschutz
• bester Verschleißschutz
• optimale Hafteigenschaften
• sparsamer Verbrauch

Packstruktur : C

Divinol Bio-Kettenöl R	 21820

KETTENÖLE

Divinol Bio*-Chain Oil RF	 26160NEW

NEW
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KETTENÖLE

Modernes Hochleistungs-Kettenöl auf Mineralölbasis mit speziellem Haftzusatz für Motorsägen aller Fabrikate geeignet. 
Durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet.

Optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen. Dank hoher Leistungs- 
reserven auch beim Sägen von Hartholz. Zur Reinigung der Motorsägen empfehlen wir Divinol Gerätereiniger Forte.

Packstruktur : C

Divinol Kettenöl H	 84150

5
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HARVESTER-KETTENÖLE
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HARVESTER-KETTENÖLE

Hochviskoses, biologisch abbaubares Sägekettenöl der ISO Klasse 220, für den Einsatz in Hochleistungssägen oder  
Harvestern. Das Produkt bietet einen hervorragenden Haft-, Verschleiß-, Korrosions- sowie Langzeitverharzungsschutz.

Divinol Bio*-Kettenöl 220 bietet optimale Vollschmierung auch unter erschwerten Einsatzbedingungen. Aufgrund hoher 
Leistungsreserven kann das Produkt auch beim Sägen von Hartholz problemlos eingesetzt werden. Das Produkt ist 
mindestens 18 Monate haltbar. 

* = 	Das Wort »Bio« bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F.  
 	 Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.

Packstruktur : C

Teilsynthetisches Hochleistungssägekettenöl. Gegenüber herkömmlichen, auf Rapsöl basierenden Kettenölen bietet  
diese Entwicklung den Vorteil, dass keinerlei Verharzungen mehr auftreten. Darüber hinaus kann eine wesentlich  
längere Mindesthaltbarkeit von 7 Jahren gewährleistet werden. Divinol Kettenöl TS 150 kann insbesondere in Hoch-
leistungssägen oder Harvestern eingesetzt werden.

•	hochviskoses, teilsynthetisches Sägekettenöl der ISO Klasse 150 oder 220, 
	 für den Einsatz in Hochleistungssägen oder Harvestern
•	zu 100% harzfrei
•	bester Verschleißschutz
•	optimale Hafteigenschaften
•	sparsamer Verbrauch

Packstruktur : C

Divinol Bio*-Kettenöl 220	 26110

Divinol Kettenöl TS 150 / 220	 27550 / 27770
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ZWEITAKTÖLE

8



9

ZWEITAKTÖLE

Divinol Synthetic 2 T	 49490

Divinol Zweitaktöl FF	 26150

Raucharmes, teilsynthetisches Universal-Zweitaktmotorenöl (1:50) neuester Generation mit integriertem Kraftstoff- 
stabilisator (»Fuel Fresh«). Unterstützt bei durchschnittlicher Kraftstoffqualität sowie sachgerechter Lagerung optimal 
die Kraftsstoffeigenschaften, wie z.B. exzellente Zündfähigkeit. Geeignet für Garten- und Forstgeräte sowie für Scooter, 
Quads und Karts. Nicht für Außenbordmotoren geeignet!

Spezifikationen
API TC/TSC 3; JASO FD; ISO-L-EGD; Global GD

Packstruktur : A

Vollsynthetisches Zweitaktmotorenöl (1:100) für Zweitaktmotoren. Spezielle Additive gewährleisten auch bei höchsten 
Beanspruchungen einen hervorragenden Verschleißschutz und verhindern Ablagerungen, Korrosion und Glühzündungen. 
Geeignet für Garten- und Forstgeräte sowie für Scooter, Quads und Karts. Nicht für Außenbordmotoren geeignet!

Spezifikationen
API TC/TSC 3; JASO FD; Global GD; ISO-L-EGD

Packstruktur : A
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RASENMÄHERÖLE

Divinol Spezial-Rasenmäheröl HD 30 ist ein speziell für Rasenmäher mit 4-Takt-Motoren entwickeltes Hoch- 
leistungsöl für sämtliche Einsatzbedingungen.

Spezifikationen
API SF/CD

Packstruktur : A

Divinol Rasenmäheröl Spezial 10W-30 ist ein speziell für Gartengeräte mit modernen 4-Takt-Motoren entwickeltes 
Hochleistungs- öl für sämtliche Einsatzbedingungen mit Mehrbereichscharakter.

Spezifikationen
API SJ/CF 

 
Packstruktur : A

Divinol Spezial-Rasenmäheröl HD 30	 48330

Divinol Rasenmäheröl Spezial SAE 10W-30	 48350

10
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RASENMÄHERÖLE

Hochleistungs-Mehrbereichsöl der neuesten Generation, speziell für die Anforderungen von Schneefräsenmotoren  
entwickelt.

• geeignet für alle 4 Takt-Motoren
• hervorragendes Startverhalten
• schnelle Durchölung und optimale Motoren- schmierung auch bei tiefen Temperaturen

Spezifikationen
API SL; ACEA A1/B1

Packstruktur : A

Divinol Spezial-Schneefräsenöl SAE 5W-30	 49201

11
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Divinol Bio-Hydraulik ist ein synthetisches, biologisch gut abbaubares Bio-Hydrauliköl (ISO 32-68) auf Basis von 
gesättigtem Ester z.B. für den Einsatz in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bauwirtschaft oder speziell in Wasser-
schutzgebieten die thermischen Belastungen ausgesetzt sind. Das Divinol Bio-Hydraulik besteht auf Basis von 
nachwachsenden Rohstoffen und ist biologisch abbaubar. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen 
Union (EU Ecolabel) unter der Registrierungsnummer UK/27/010.

• hohe Leistungsreserven gegenüber herkömmlichen Hydraulikölen 
• verlängerte Standzeiten
• hervorragendes Viskositätstemperaturverhalten
• ermöglicht Sortenrationalisierung und vereinfacht die Lagerhaltung

Spezifikationen
Übertrifft DIN ISO 15380 HEES; VDMA 24568; DIN 51524-2 ohne Nasstest ISO4263-1; 
DIN 51524-3 ohne Nasstest ISO4263-1; Swedish Standard SS155434; Ecolabel Euromargerite;
Österreichisches Umweltzeichen

Packstruktur : D

 
Synthetischer, biologisch leicht abbaubarer Ester mit einer leistungsstarken, umweltfreundlichen Additivkombination. 
Einsetzbar überall dort wo die thermische Belastung nicht über +90 °C im Hydrauliksystem steigt. Ausgezeichnet mit 
dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel) unter der Registrierungsnummer DE/027/109.

•	besitzt ausgezeichnete Eigenschaften bezügl. Oxidationsstabilität, Korrosions-, 
	 Tieftemperatur- sowie EP-Verhalten
•	durch seinen hohen Viskositätsindex besitzt das Produkt Mehrbereichscharakter  
	 und überdeckt die ISO-VG-Klassen 32 - 68
•	Bioabbaubarkeit nach OECD 301 B: 98,5 % innerhalb von 28 Tagen

Packstruktur : D

Divinol Bio-Hydraulik	 28370

Divinol HE 46	 48800

HYDRAULIKÖLE
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• Hochdruck-Hydrauliköl auf Mineralölbasis
• erfüllt die Anforderungen an Hydrauliköle nach DIN 51 524 Teil 2, HLP

Spezifikationen
Internationale Spezifikationen: SEB 181 222; AFNOR NF-E 48603;  
ASLE 70-1, 70-2 und 70-3; David Brown S1.53.101; VDMA 24318;  
U. S. Steel 126/127; CETOP RP91H; Vickers I-286-S3; 
Denison Hydraulics HF-2; Vickers M-2950-S

Packstruktur : D

Divinol Hydrauliköl HLP 32/46/68	 48861 / 48870 / 48880

HYDRAULIKÖLE

13
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MOTORENÖLE

Hochleistungsdieselmotorenöl der Synthese-Technologie mit niedrigem Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelge-
halt (low SAPS). Entwickelt und abgestimmt auf härteste Betriebsbedingungen im NFZ-Bereich. Divinol Multimax 
Plus SAE 10W-40 wurde insbesondere für die neue EURO 5- und EURO 6-Nutzfahrzeug-Motorengeneration mit 
Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.

Spezifikationen
API CI-4; ACEA E6/E7; JASO DH 2

Freigaben
MB-Freigabe 228.51; MAN 3477; MAN 3271-1; Volvo VDS III; Renault Truck RLD-2; MACK EO-N; Deutz DQC III-10-LA

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller
MB-Freigabe 228.31/235.27/226.9; Renault Truck RXD; MTU 3.1; Volvo CNG; Caterpillar ECF-1 A/ECF 2;  
DAF (HP2/LA); Scania LA

Packstruktur : D

Divinol Multimax Top SAE 15W-40 ist ein für Dieselmotoren (EURO 3/4/5) entwickeltes Hochleistungsmotorenöl, 
auch für Otto-Motoren einsetzbar. Aufgrund seiner speziellen Additivierung verlängert das Öl die Lebensdauer von 
besonders kritischen Motoren.

Spezifikationen
API SL/CI-4; ACEA E7/A3/B4; Global DHD-1/DLD-1

Freigaben
MB-Freigabe 228.3; MB-Freigabe 229.1; MAN 3275; Volvo VDS-III; Renault RLD-2; MACK EO-N 

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller
MTU Type 2; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-1A/2; Cummins CES 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu;  
Jaso DH-1; Deutz DQC II-05/10

Packstruktur : D

Divinol Multimax Plus SAE 10W-40	 49750

Divinol Multimax TOP SAE 15W-40	 49720
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Divinol Multimax HD C3 SAE 15W-40 ist ein SHPD- Mehrbereichsöl, welches für den gesamten Fuhrpark geeignet 
ist. Ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammtragevermögen (Dispersant- und Detergent-Eigenschaften) ermöglichen 
längere Ölwechselintervalle (je nach Herstellervorschrift).

Spezifikationen
API SJ/CF-4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller 
VW 505.00/ 501.01; MB-Freigabe 229.1; MB-Freigabe 228.1; MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Volvo VDS;  
MTU Type 1; Valtra E; NH 330G

Divinol Empfehlungen 
ACEA A3-02/B3-98/E2-96

Packstruktur : D

Teilsynthetisches SHPD-Leichtlauföl mit kraftstoffsparenden Eigenschaften welches speziell für EURO 3/4/5 Diesel- 
motoren mit mittlerem Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt konzipiert wurde. 

Spezifikationen
API CI-4; ACEA E7

Freigaben
MB-Freigabe 228.3; Deutz DQC III-10; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller 
MAN 3275; Caterpillar ECF1-A; Global DHD-1; Cummins CES 20076/20077/20078; MTU Type 2; Valtra CR

Packstruktur : D

Divinol Multimax Extra SAE 10W-40	 49640

MOTORENÖLE

Divinol Multimax HD C3 SAE 15W-40	 49670
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Universell einsetzbares Hochleistungsöl (STOU) für land- und forstwirtschaftliche Maschinen. Speziell einsetzbar für 
die Versorgung von Ackerschleppern und Baumaschinen in Motoren, sowie im gemeinsamen Ölkreislauf für Getriebe, 
Achsantriebe und Hydraulikanlagen.

Spezifikationen
API CG-4/SF; API GL-4/GL-5 low torque; ACEA E3; STOU; DIN 51524 Teil 2/3 HVLP

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller 
Allison C4; Caterpillar TO-2; FIAT AF 87; Ford ESN-M2C 41-B/ESN-M2C-121-E/ESN-M2C-134D/ESN-M2C-159C;  
Fendt; Ford New Holland 024C/324B/410B/ 420A/540B; International Harvester B6; JI Case MS 1118/1209;  
John Deere JDM J20C/J27; MB-Freigabe 227.1/228.1; MF CMS M 1145 (1135/1139/1144); Steyr 397 88001;  
MAN 271; Valtra Super; Deutz DQC I-02; ZF TE-ML 06B/06L/07B

Packstruktur : D

Divinol Spezialöl HGB V-R SAE 10W-30 ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) für den Einsatz in Traktoren sowie 
Land-, Forst- und Baumaschinen. Das Produkt bietet ein optimales Reibverhalten und reduziert Bremsgeräusche.  
Divinol Spezialöl HGB V-R SAE 10W-30 schützt vor Rost und Korrosion und ist verträglich mit herkömmlichen 
Elastomeren. Darüber hinaus bietet das Produkt ein sehr gutes Tieftemperaturverhalten und gewährleistet eine  
ausgezeichnete Getriebeschmierung.

Spezifikationen
API GL-4/GL-5 low torque; UTTO; HVLP

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller
SDFG OT 1891A; RN GA 12; Allison C-4; Case MS 1204/1206/1207/1209; Caterpillar TO-2; CNH MAT 3525; Deutz-Allis 
AC Power Fluid 821 XL; Kubota UDT Fluid; Ford New Holland M2C48-C3/M2C86-B/M2C-134D; John Deere JDM J20 C; 
MF CMS M 1135/1141/1143; New Holland NH 410B; Volvo VME WB 101; Parker HF-0/HF-02; Eaton I-280-S;  
Renault TH-FI; JCMAS HK P-041

Packstruktur : D

Divinol Spezialöl HGB SAE 10W-30	 51880

Divinol Spezialöl HGB V-R SAE 10W-30	 52040

TRAKTORENÖLE
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TRAKTORENÖLE

Divinol Syntrac TS SAE 10W-40	 51910

Universell einsetzbares Traktorenöl (STOU) für verschiedene Aggregate (Motor, Getriebe, Hydraulik, Nassbremsen) 
in land- und forstwirtschaftlichen Maschinen sowie in Baumaschinen.

Spezifikationen
API CG-4/SF; API GL-4/GL-5 low torque; ACEA E3; STOU; DIN 51524 Teil 2/3/HVLP

Freigaben
ZF TE-ML 06B/07B (ZF 00 1626)

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller 
Caterpillar TO-2; Case MS 1204/1206/1207/1209; CNH MAT 3505/3509/3525/3526;  
Ford M2C 48-C3/86-B+C/134-D/159-B+C; Allison C4; John Deere J27/J20C/D; MB-Freigabe 228.1;  
MF CMS M1135/1139/1143/1144/1145; New Holland NH 024C/030C/410B/420A/540B; Fiat AF 87;  
International Harvester B6; ZF TE-ML 06A/C/L

Packstruktur : D
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Walkstabiles, oxidationsbeständiges und konservierendes Lithium-Mehrzweckfett. Einsetzbar zur Gleit- und Wälz-
lagerschmierung unter normalen Belastungen, niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen.  
Als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen.  
Es gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Gut förderbar, auch durch 
lange Schmierleitungen.

Spezifikationen

• Kennzeichnung nach DIN 51 825: K 2 K-30
• Temperatureinsatzbereich: von –30 °C bis +120 °C
• NLGI-Klasse 2

Packstruktur : E

• teilsynthetisches Calciumseifenfett 
• wasserabweisend 
• extrem haftend 
• für kritische Banspruchungen wie hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluß 

Spezifikationen

• Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 G-30
• Temperatureinsatzbereich: von –30 °C bis +110 °C
• NLGI-Klasse 2

Packstruktur : F

Divinol Mehrzweckfett 2	 22971/55090

Divinol Fett Top 2003	 23980

FETTE
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• mechanisch hochbelastbares Lithiumseifen-EP-Schmierfett
• zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern
• universeller Einsatz

Spezifikationen

• Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 K-30
• Temperatureinsatzbereich: von –30 °C bis +130 °C
• NLGI-Klasse 2

Packstruktur : F

• walkstabiles, wasserbeständiges Lithiumkomplexseifenfett
• sehr guter Verschleißschutz mit hoher Druckaufnahmefähigkeit
• z.B. zur Schmierung von Radnaben sowie Ausrücklagern von Kupplungen

Spezifikationen

• Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 N-30
• Temperatureinsatzbereich: von –30 °C bis +150 °C
• NLGI-Klasse 2

Packstruktur : F

Divinol Lithogrease 2B	 21711

Divinol Fett Garant 2000 EP Plus	 85431

FETTE
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WARTUNGSSPRAYS
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•	einsetzbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger
•	harz- und silikonfrei

Gebindegrößen: Spray 50 ml; 300 ml

•	vollsynthetischer Haftschmierstoff
•	geeignet für alle Gerätschaften im agrar- und forstwirtschaftlichen Bereich, 
	 z.B. für Ketten, Zahnräder, Gelenke, Führungen uvm.

Gebindegrößen: Spray 400 ml

Besonders wasserabweisender Spezialschmierstoff für den universellen Einsatz im agrar- und 
forstwirtschaftlichen Bereich (Sprühfett).

Gebindegrößen: Spray 500 ml

Divinol Profi Lube KWS ist ein vollsynthetisches Korrosionsschutzmittel zur Konservierung von Gerätschaften  
aller Art. Behandelte Flächen können mit Divinol Gerätereiniger Forte problemlos wieder gesäubert werden.

Gebindegrößen: Spray 500 ml

Divinol Profi Lube SL	 62301LK

Divinol Profi Lube KWS	 33210LK

Divinol Profi Lube MP	 22540LK

Divinol Profi Lube HHS	 23360LK

WARTUNGSSPRAYS
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SONDERPRODUKTE

Divinol Konservierungswachs	 2321DKW

Hochwertiges Allround-Öl- und Chemikalienbindemittel (Korngrösse 0,5–4mm). 
Universell einsetzbar in der Industrie und Gewerbe, auf Straßen, in Gewässern, für Öle, Lacke, Säuren.

Gebindegrößen: 9,8 kg

•	löst schnell und zuverlässig starke ölige, fettige und harzige Verschmutzungen
•	universell anwendbar im Forst-, Agrar-, Haushalt- und Freizeitbereich

Gebindegrößen: 500 ml; 1 l; 5 l; 10 l; 60 l; 200 l

•	Dieses Konservierungswachs wird zur Vorbeugung gegen Korrosion eingesetzt. Zum Beispiel vor und nach 
	 Winterdienstarbeiten zur Außenkonservierung von Schneeräumfahrzeugen oder als Langzeitkorrosionsschutz 
	 bei Land- und Forstmaschinen.
•	Langzeitkorrosionsschutz auf Basis synthetischer Wachse
•	ist beständig gegen Regen und Salzwasser
•	greift Lacke und Kunststoffe nicht an
•	einsetzbar im Anlieferungszustand
•	das Wachs läßt sich durch pinseln, rollen oder sprayen bei Temperaturen über 5° C hervorragend verarbeiten
•	behandelte Flächen können mit Divinol Gerätereiniger Forte problemlos wieder gesäubert werden

Gebindegrößen: 5 l; 10 l; 25 l; 30 l; 60 l; 200 l

Divinol Ölbindemittel ÖL-EX 82	 67482

Divinol Gerätereiniger Forte	 12300
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SONDERPRODUKTE
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Zeller+Gmelin ist ein mittelständisches Mineralölunternehmen mit langjähriger  
Erfahrung auf dem Schmierstoffsektor. Unter der Marke »Divinol®« bieten wir ein  
qualitativ hochwertiges Lieferprogramm an Schmierstoffen:

Zeller+Gmelin is a medium sized mineral oil company with many years of experience in the  
lubricating sector. We offer a high quality range of lubricating products under the »Divinol®«  
brand name:

Divinol® PKW-, Nutzfahrzeuge-, Landmaschinenöle 
Divinol® Passenger car, commercial vehicle, agricultural oils

Divinol® Getriebeöle 
Divinol® Gear oils

Divinol® Produkte für Forst, Agrar und Garten 
Divinol® Products for forest, agriculture and garden

Divinol® Fette 
Divinol® Greases

Divinol® Hydrauliköle 
Divinol® Hydraulic oils

Divinol® Produkte für die Bauwirtschaft
Divinol® Products for building and construction industry

Divinol® Sonderprodukte 
Divinol® Special products

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG 
Schlossstraße 20 
73054 Eislingen/Fils 
Deutschland 

Telefon	+49 7161 802-0 
Telefax	 +49 7161 802-290 
www.zeller-gmelin.de 
info@zeller-gmelin.de
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