
Divinol Surface Premium HFP KS

Technische Information

Anwendung / Applikation
Bei Divinol Surface Premium HFP KS handelt es sich um ein Betontrennmittel für Fertigteilwerke. Mit diesem
Produkt können sowohl hochwertige Sichtbetonteile, als auch farbige Betonteile hergestellt werden.
 
Das Produkt ist v.A. für beheizte und unbeheizte Stahlschalungen geeignet.

Divinol Surface Premium HFP KS wird vorzugsweise im Anlieferungszustand durch Sprühen aufgetragen.
 

Farbe / DIN ISO 2049: heller 0,5

Viskosität/20°C / ASTM D 7042 : 3 mm²/s

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 : 820 kg/m³

Pourpoint / DIN ISO 3016: <= -30°C

Flammpunkt (nach Pensky-Martens) / DIN EN ISO 2719: > 60°C

Typische Kennzahlen

Artikelbeschreibung

    •  Trennmittel für hochwertige Sichtbetonteile für Fertigteilwerke
    •  auf Basis entaromatisierter Lösungsmittel
    •  poren- und lunkerreduzierend
    •  hohe Oberflächenqualität
    •  mit hohem Flammpunkt

Lagerung
Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C.
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Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte
betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

ZG Division: Divinol Schmierstoffe + Trennmittel
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstr. 20 - 73054 Eislingen/Fils
Tel. +49 7161 802-0 - Fax +49 7161 802-230
www.zeller-gmelin.de - dst@zeller-gmelin.de
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Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei
anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

Hinweis / Achtung
Gebinde nach Benutzung verschliessen, um die Verdunstung von Lösemittelanteilen zu vermeiden und den Eintrag
von Verschmutzung zu vermeiden!
Das Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.
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