
MOLYDUVAL® Spezialschmierstoffe

Sekorex Kettenschmierstoffe

MOLYDUVAL Sekorex Kettenschmierstoffe eignen sich für Anwendungsfälle, bei denen hohe Anforde-
rungen an die Kette und ihren Schmierstoff gestellt werden. Bei der Schmierung mit herkömmlichen 
Ölen oder Fetten zeigen sich bei diesen Anwendungen häufig Probleme. Dies kann verschiedene Ursa-
chen haben. Warum also solche Spezialschmierstoffe ?

Anforderung Abhilfe

Hohe Temperaturen Bei hohen Temperaturen (Trockenöfen, Lackieröfen, Backöfen) kann ein Schmierstoff harte, 
lackartige Rückstände bilden, die zu erhöhtem Verschleiß führen. Spezialschmierstoffe können 
keine oder nur sehr geringe koks- oder lackartigen Rückstände bilden !

Hohe Geschwindig-
keiten

Bei hohen Geschwindigkeiten und damit verbundenen großen Schleuderkräften können 
Schmierstoffe von der Ketten abgeschleudert werden. Viele Kettenschmierstoffe enthalten 
deshalb Haftzusätze, die wiederum bei hohen Temperaturen Rückstände bilden können. Spe-
zielle Schmierstoffe haften von ihrer Ölbasis her schon sehr gut, so dass auf Zusätze oft ver-
zichtet werden kann. 

Verschleiß und Fest-
fressen

Bei Ketten tritt Verschleiß zwischen Bolzen und der Innenseite der Hülse auf. Äußerlich kann zu 
starker Verschleiß an der Längung der Kette erkannt werden. Schmierstoffe, die nicht in den zu 
schmierenden Kettenspalt eindringen, sind wirkungslos gegen Verschleiß. Zusätzlich ist eine 
geeignete EP Additivierung notwendig, damit die Metalloberflächen durch Bildung von ver-
schleißfesten Reaktionsschichten geschützt werden. 

Verschmutzungen Bei hohen Temperaturen zeigen sich an Ketten häufig Verkokungen und Verkrustungen, die 
einerseits auf Schmutzpartikel in der Atmosphäre, andererseits auf Verkrackung der verwende-
ten Schmierstoffe zurückzuführen sind. Die Kette kann hierdurch verklemmen. Spezialschmier-
stoffe können die Ketten reinigen

Langlebigkeit Bei vielen Anwendung muß der Schmierstoff widerstandsfähig gegen Wasser, Dampf, Säuren, 
alkalische Reiniger und ähnliches sein. In einigen Fällen muß daher auf Sonderanfertigungen 
zurückgegriffen werden.



Kettenöle
MOLYDUVAL Sekorex D 
Synthetische Hochleistungskettenöle auf Di-Esterbasis.
In einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere Hochtemperaturanwendungen, haben sie sich 
seit Jahren bestens bewährt. Zur Kettenschmierung in der Lebensmittelindustrie (Backautomaten), in der Glas-
industrie (IS-Maschinen), oder in der Span- und Gipsplattenindustrie (Ofenketten) sind sie längst Stand der 
Technik, verlängern die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit der Ketten und verringern entscheidend die Gefahr 
von Maschinenausfällen.

In nahezu allen technologischen und chemischen Eigenschaften werden Kettenschmierstoffe auf Mineralölbasis 
übertroffen. Ein besonderer Vorteil der synthetischen Ester ist die Eigenschaft auch bei Überschreiten der ma-
ximalen Temperaturen keine sehr harten Rückstände zu bilden, wie dies bei Mineralölen möglich ist. Tabelle 2.1 
gibt weitere Vorteile von synthetischen Estern gegenüber Mineralölen an.

Eigenschaft Synthetischer 
Ester

Mineralöl

Temperaturstabilität ca. 250ºC ca. 120ºC
Verdampfungsverluste sehr gering hoch
Alterungsbeständigkeit sehr gut gut
Flammpunkt sehr hoch niedrig
Pourpoint sehr niedrig mäßig
Eindringvermögen sehr gut mäßig

Tabelle: Vorteile von Kettenschmierstoffen auf Basis synthetischer Ester gegenüber Mineralölen

Je nach Aufbringungsart ist die Viskosität auszuwählen. Bei Hochtemperaturketten muß zudem beachtet wer-
den, dass das Schmieröl bei der Betriebstemperatur nicht zu dünnflüssig wird. MOLYDUVAL Sekorex D gibt es 
daher in verschiedenen Viskositätsklassen, die überwiegende Anzahl von Hochtemperaturketten wird mit den 
Produkten MOLYDUVAL Sekorex D 320 und MOLYDUVAL Sekorex D 220 geschmiert.

MOLYDUVAL Basis Farbe Temperatur ISOVG VI Flammp °C
Sekorex D 220 Di-Ester grün -30°C -> +260°C 220 113 270
Sekorex D 320 Di-Ester grün -30°C -> +260°C 320 100 285
Sekorex D 150 Di-Ester grün -30°C -> +260°C 150 115 285
Sekorex D 1500 Di-Ester grün -30°C -> +250°C 1500 200 250
Sekorex DM 150 Di-Ester schwarz -30°C -> +450°C 150 150 280
Sekorex DM 220 Di-Ester schwarz -30°C -> +260°C 220 113 260
Sekorex DW 1000 Di-Ester weiß -40°C -> +250°C -- -- 270
Sekorex 46 Spray Di-Ester grün -30°C -> +260°C 46 135 Spray
Sekorex H Spray Di-Ester klar -30°C -> +250°C 680 200 Spray

MOLYDUVAL Sekorex POE
Das sind ebenfalls synthetische Kettenöle, aber nicht auf Di-Ester-, sondern auf Polyol-Esterbasis. 
Polyolester haben niedrigere Reibwerte, also bessere Schmierwirkung, sind allerdings auch wesentlich teurer. 
Für besonders schwierige Fälle gibt es diese auch mit einem PTFE–Zusatz. Dieser aus der Raumfahrt bekannte 
Festschmierstoff verringert Reibung und gewährleistet Notlaufschmierung. (MOLYDUVAL Sekorex POT)

MOLYDUVAL Grundöl Farbe Temperatur ISOVG VI Flammp °C
Sekorex POE 220 Polyolester gelblich -20°C -> +270°C 220 150 280
Sekorex POE 100 Polyolester gelblich -20°C -> +270°C 100 140 300
Sekorex POT 320 Polyolester gelblich -20°C -> +270°C 320 150 280
Sekorex Kettenspray Polyolester gelblich -30°C -> +270°C 220 150 Spray



MOLYDUVAL Sekorex B
Bio-Kettenöle - Das sind synthetische Kettenöle auf einer speziellen Esterbasis, die schnell biologisch ab-
baubar ist. Empfohlen für Ketten in sensiblen Bereich oder wenn Öl in die Umwelt gelangen kann. 

MOLYDUVAL Grundöl Farbe Temperatur ISOVG VI Flammp °C
Sekorex  B 220 Ester Braun -25°C -> +250°C 220 180 300
Sekorex  B 100 Ester Braun -25°C -> +250°C 100 180 300

MOLYDUVAL Sekorex T
Das sind stark haftende Kettenöle auf Mineralölbasis, die eine bessere Wasserbeständigkeit
aufweisen, als synthetische Kettenöle, bewährt z.B. für im Freien laufende Ketten, Motorradketten, nasse Ket-
ten, u.s.w. Auch in der Sprühdose erhältlich als MOLYDUVAL Sekorex NAS Spray. Für besonders verschleißge-
fährdete Ketten gibt es Sekorex T auch mit MoS2 – Zusatz. Dieser Zusatz verringert die Reibung und sichert 
Notlaufeigenschaften. (MOLYDUVAL Sekorex TM)

MOLYDUVAL Grundöl Farbe Temperatur ISOVG VI Flammp °C
Sekorex T 100 Mineralöl braun -20°C -> +150°C 100 100 200
Sekorex T 1000 Mineralöl braun -10°C -> +150°C 1000 101 220
Sekorex T 4600 Mineralöl braun -15°C -> +180°C 4600 100 190
Sekorex NAS Spray Mineralöl braun -15°C -> +150°C 460 100 200

MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox
Das sind Food-Grade Kettenöle für die Lebensmittelindustrie, ebenfalls vollsynthetisch und 
entsprechend den amerikanischen FDA und USDA Vorschriften zum Einsatz in der Legensmittelindustrie geeig-
net (H1-Freigabe). Sie basieren auf sehr kunststoffverträglichen Polyalfaolefinen (PAO’s) 

MOLYDUVAL Grundöl Farbe Temperatur ISOVG VI Flammp °C 
Sekorex Non-Tox 32 PAO klar -50°C -> +180°C 32 138 242
Sekorex Non-Tox 220 PAO klar -40°C -> +180°C 220 144 260
Sekorex Non-Tox 1000 PAO klar -20°C -> +180°C 1000 156 270
Sekorex Non-Tox Spray PAO klar -40°C -> +180°C 460 150 260

Kettenfließfette
Analog zum Schmieröl hat auch ein Kettenfett die Aufgabe, vor Korrosion zu schützen und Reibung und Ver-
schleiß niedrig zu halten. Letzteres geschieht, indem der Schmierstoff in die Zwischenräume der sich bewegen-
den Kettenglieder eindringt. Da Fließfette jedoch aufgrund ihrer festeren Konsistenz nicht so gut eindringen kön-
nen, beschränken sich die Anwendungsbereiche auf einige Spezialanwendungen. MOLYDUVAL bietet eine 
ganze Reihe von mineralischen und synthetischen Fließfetten für Ketten an. 

MOLYDUVAL Grundöl Temperatur

Sekorex HDH 00 Ein sehr haftfestes Hochdruck-Kettenfließfett Mineralöl -40°C -> +120°C

Sekorex PLX ist ein sehr druckaufnahmefähiges Kettenfließfett, 
dass mit Lösungsmitteln vorgemischt und daher sehr 
dünnflüssig ist. Es dringt bestens in die Kette ein und 
nach Verdunstung des Lösungsmittels verbleibt ein 
sehr haftfester, hochviskoser schwarzer Schmierfilm.

Polybuten -25°C -> +175°C 

Sekorex A 00 synthetisches,  sehr temperaturstabiles Fließfett auf 
Basis neuartiger Polyalfaolefine. Vorwiegend geeignet 
für Hochtemperaturketten und Ketten mit Kunststofftei-
len.

PAO -40°C -> +120°C 

Sekorex Non-Tox 00 speziell "Food-Grade", d.h. für Lebensmittelindustrie PAO -40°C -> +120°C 

Sekorex D 2600 Ester -30°C -> +130°C



Kettensprays
Es gibt eine ganze Reihe von MOLYDUVAL Kettensprays ! Die Schmierung einer Kette mit einer Aerosoldose ist von Vor-
teil, weil die in der Dose enthaltenen Treibgase und Lösemitteln den Wirkstoff so gut verdünnen, dass dieser leichter in die 
Ketteninnenlager hineindringen kann und eher da schmiert wo er schmieren soll ! 

MOLYDUVAL Anwendung Grundöl Temperatur

Sekorex Kettenspray Synthetisches Kettenspray mit hervorragender 
Schmierwirkung, für Ofenketten, feinmechanische 
Ketten und verschleißgefährdete Ketten

Polyol-Ester -30°C -> +270°C

Sekorex H Spray Wie vor, jedoch mit verstärkter Haftfähigkeit Di-Ester -30°C -> +250°C

Sekorex IL Spray Wie vor, jedoch dünnflüssiger, mit verbesserter 
Kriechfähigkeit und verbesserter Innenlager-
schmierung

Mineralöl / 
Ester

-30°C -> +250°C

Sekorex 46 Spray Dünnflüssiges synthetisches Kettenspray, KTL-
und lackverträglich, gut kriechfähig

Ester -30°C -> +260°C

Sekorex DW 0 Spray Hochleistungs-Haftschmierstoff mit weißen Fest-
stoffen

Ester -30°C -> +250°C

Sekorex FM Spray Stark haftendes Food Grade Fettspray für die 
Lebensmittelindustrie

PAO -25°C -> +120°C

Sekorex Non-Tox Spray Stark haftendes Food Grade Ölspray für die Le-
bensmittelindustrie

PAO -40°C -> +180°C

Sekorex PLX Spray Schwarzer Haftschmierstoff, reibungsmindernd, 
für schwer belastete ketten unter rauhen Be-
triebsbedingungen

Mineralöl -25°C -> +175°C 

Suspensionen
Suspensionen enthalten Pulver. Diese so genannten Festschmierstoffe ( z.B. Grafit und MoS2 ) gewährleisten 
die Schmierung in Temperaturbereichen, die mit „normalen“ Ölen und Fetten nicht mehr erreicht werden kön-
nen. Dies ist ab etwa 250oC der Fall. MOLYDUVAL Sekorex OK 8 ist eine Molybdändisulfid (MoS2)- Suspension 
für extrem belastete Ketten in solchen Höchsttemperaturbereichen. Nach rückstandsloser Verdampfung des 
Trägermediums verbleibt ein Trockenschmierfilm, der bis 600oC schmierwirksam ist.

Gleitlacke
Auch Gleitlacke sind in sehr hohen Temperaturbereichen (ab ca. 250oC) eine Alternative. MOLYDUVAL Aladin  
21 ist ein MoS2 - Gleitlack, der sich auch zur Erstbehandlung bei häufig trockenlaufenden Ketten bewährt hat. Es 
handelt sich also um eine reine Trockenschmierung für Ketten. Ein weiterer Vorteil ist, dass auf die Kette fallen-
de Schmutzpartikel nicht auf dem Schmierstoff haften bleiben.

Dosierung
Die notwendige mengenmäßige Dosierung hängt von der Kettenart, den Umgebungsbedingungen, dem Material 
und den zu übertragenden Geschwindigkeiten und Kräften ab. Allgemein kann gesagt werden, dass die Dosie-
rung mit einem synthetischen Kettenfluid wie MOLYDUVAL Sekorex D etwa halb so groß gewählt sein sollte, wie 
bei Schmierung mit Mineralöl. Wenn z.B. ein Mineralöl mit 3-4 cm3 pro Meter Kette im 8-Stunden-Takt zugeführt 
wird, empfehlen wir für MOLYDUVAL Sekorex D eine Rate von ca. 1.5 bis 2 cm3 pro Meter Kette. Die Dosierung 
sollte für jede Anwendung sehr genau eingestellt werden. Ebenso wichtig für die Dosierung ist die Auftragungs-
art. Wenn z.B. eine Sprühschmierung in sehr heißer Umgebung realisiert wird, so liegt die Dosierung höher, weil 
ein Teil des feinversprühten Öls bereits in der Luft verdampft. Wenn die Kette nschmierung optimal ausgeführt 
ist, muß die Kette immer sauber und leicht eingeölt sein.

Weitere Antworten auf Ihre Fragen erhalten Sie von unserer Anwendungstechnikern unter 
technik@molyduval.com oder unter +49 2102 9757-00


