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 Änderungen vorbehalten 

 

Wirkstoff  

  

AUTOL HEL PREMIUMWIRKSTOFF   

  
Verbrennungsverbesserer  
 

 

      
             
   
 
 
Moderner Hochleistungswirkstoff zur Herstellung von Premiumheizöl. 
 
Technische Daten (Richtwerte):  
 
Viskosität bei 20°C    mPa.s     10 
Dichte bei 20°C     kg/l     0,892 
Flammpunkt     °C     61 
Wassergefährdungsklasse       WGK II 
 
Mischungsverhältnis        1 : 2000 
       1 Liter Wirkstoff auf 2000 Liter Heizöl 
 
 
Eigenschaften und Qualitätsmerkmale des AUTOL HEL P REMIUMWIRKSTOFF: 
 
AUTOL HEL PREMIUMWIRKSTOFF ist ein hochwirksamer Verbrennungsstabilisator mit 
Duftstoff. 
 
Zu seinen Eigenschaften gehören: 
 

���� Reduziert die Betriebskosten 
���� Verbesserte Alterungsstabilität 
���� Verhindert Sedimentbildung und Fouling 
���� Wirksam bei den typischen Heizölqualitäten 
���� Keine Ablagerungen durch aschefreie Wirkstoffe 
���� Wirkt Brennerstörungen und Filterverlegungen entgegen 
���� Enthält eigenen Duftstoff gegen den unangenehmen Heizölgeruch 
���� Universelle Einsatzfähigkeit für Gelb-, Blau- und Raketenbrenner 

 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
AUTOL HEL PREMIUMWIRKSTOFF ist in allen Brennerarten (Schalen-, Gelb-, Blau- und 
Raketenbrennern) einsetzbar, die mit Standard-Heizöl, schwefelarmen bzw. schwefelfreiem 
Heizöl oder Heizöl mit Bio-Komponenten betrieben werden. Bei dem Produkteinsatz sind die 
Herstellervorschriften zu beachten.  
 
 


