
TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Gussasphalt SK
Mineralölfreies, wassermischbares, pastöses Asphalt Trennmittel für 
Holzeimer mit Heißasphalt

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich 
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben 
nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der 
Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen im Übrigen darauf hin, dass die 
Spezifikationen unseres Produkts gegenüber den objektiven Beschaffenheitsanforderungen grundsätzlich Vorrang haben.
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Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen

ANSATZ

Das Wasser vorlegen - durch kontinuierliches Eingießen von Konzentrat entsteht durch Rühren eine
Emulsion.

EINSATZKONZENTRATION

10%

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Gussasphalt SK ist besonders geeignet als Asphalt Trennmittel für Holzeimer und Schubkarren in 
denen Gussasphalt transportiert wird.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / Aussehen hellgelb, pastös

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 1010 kg/m³

pH-Wert (10 % in dest. H2O) / DIN 51 369 10.2

WGK 1

ARTIKELBESCHREIBUNG

wassermischbares, pastöses Trennmittel

mineralölfrei

auf Basis von anionischen und nichtanionischen Tensiden und Hilfsstoffen
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Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen
für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.


