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Biologisch schnell abbaubares Hydraulikoel

Beschreibung

ECOSYNT HEES BE // YORK 777 sind biotogisch schnel abbaubare
Hydraulikoele auf der Basis von gesättigten Esterflüssigkeiten und
erfüllen die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 B. Die
zinKreie Additivierung verspricht höchste Schmiersicherheit und eine
excellente Scherstabilität sowohl bei erhöhtren als auch sehr
niedrigen Betriebstemperaturen.

Vorteile
. biologisch schnell abbaubar
. sehr gutesViskositäb-Temperafur-Verhalten
. excellente Scherstabilität
. sehr guter Konosions- und Buntmetallschutz
. ausgeprägterVerschleissschutz
. hervorragende Oxidations-, Alterungs- und Hydrolysestabilität
. besonders langlebig
. schnelles Luftabscheidevermögen, gute Antischaumwirkung
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Einsatzbereich

ECOSYNT HEES BE // YORK 777 eignet sich für alle
Hydraulikspteme bei denen ein biologisch schnell abbaubares
Hydraulikoel gefordert wird, wie z.B. in Ll(W's und Aufbaugeräten, auf
Baustellen, in Kiesgruben, Untertagbau, Forst-, Landwirtschafts- und
Gärtnereibetrieben, im alpinen Bereich, Kläranlagen,
Kommunalfahzeugen, Wasser- und Windkrafirirrerken, Wasser- und
Unterwasserfahrzeugen, Kleingeräten und Apparaten.

Anwendung
Beim Wechseln von konventionellen Hydraulikoelen auf biologisch
schnell abbaubare Hydraulikfluids sind unbedingt die Richtlinien nach
DIN ISO 15380/A.1 und die Konstrukteurvorschriften zu beachten.

Hinweis
. Für Kinder unzugänglich aufbewahren
. ungenutzte Mengen nicht in die Kanalisation, Gewässer oder
Erdreich gelangen lassen
. Produktreste sind bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen zu
entsorgen
. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben

Spezifikationen
DE-UZ178 (Der Blaue Engel); Swedish Standard SS 15 54 34;
OECD 3018; DIN ISO 15380; DIN 51524-2 HLP; DIN 51524-3 HVLP

Technische Kenndaten
Eiqenschaften Einheit Prüfunq nach Werte
Farbe
Dichte bei 20'C
Viskosität bei 40'C
Viskosität bei 100"C
Viskositätsindex
Pourpoint
Flammpunkt C.O.C.
Biologische Abbaubarkeit
Jodzahl

Otigo Angaben antsprchen dem dezaitigon Stand der Erkenntniss6. Anderurgen bleiben vorb6halten. Für die angegebsen Kenndaten geltsn die bEnch€nüblichen Mess- und
PoduktionstoloraEen. Ein Sicherhsitsdatsblatt übq das beschriebene poduh ist Brhälili€,).
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