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Motorex ECOSYNT HEES – Umweltfreundliches Hydrauliköl 
 

 

Sehr geehrter Herr Engel, 

 

nachstehend und beigefügt erhalten Sie einige Informationen zu unserem Produkt.  

Motorex Ecosynt HEES ist ein biologisch schnell abbaubarer gesättigter synthetischer Ester 

nach OECD-301 B und entspricht je nach Viskositätsklasse der WGK1 – schwach 

wassergefährdend bzw. awg nach AwSV. Die technische Leistungsfähigkeit, wie z.B. 

Alterungs- und Temperaturstabilität und das Verschleißschutzverhalten übertreffen die 

mineralölbasischer HLP Öle. Der sehr tiefe Stockpunkt -53 °C bis – 60 °C bestätigt das 

hervorragende Tieftemperaturverhalten.  

Motorex Ecosynt HEES ist für eine deutliche Verlängerung der Ölwechsel-Intervalle geeignet. 

Wir empfehlen anstelle eines Ölwechsels Ölanalysen und Feinfiltration mit Ecofil 

Feinfilteranlagen. Diese wirtschaftlich und technisch bessere Lösung bietet Ihnen den 

Vorteil, dass die gesamte Ölmenge und das System gereinigt werden und zusätzlich wird die 

Umwelt deutlich weniger belastet.  

 

Durch eine individuelle Beratung würden wir uns gerne bemühen Ihnen einen maximalen 

Nutzen aus der Verwendung unserer Produkte zu ermöglichen. Sollten Sie bereits ein 

biologisch abbaubares Öl im Einsatz haben und Interesse an einer Umstellung vorliegen, 

können wir Ihnen, abgesichert durch entsprechende Analysen, ein Konzept erarbeiten wie 

dieses ölchemisch richtig und technisch sicher, kostengünstiger sowie problemlos erfolgen 

kann.  

 

Sollte sich bei Ihnen Panolin HLP Synth® im Einsatz befinden, möchte ich Ihnen nachfolgend 

einiges erläutern und bestätigen. 

 



 

Bestätigung der Mischbar- und Verträglichkeit von MOTOREX OEKOSYNT HEES / ECOSYNT 

HEES BE mit PANOLIN HLP SYNTH® 

 

Wir möchten Ihnen nachstehend eine Alternative zum bis jetzt von Ihnen eingesetzten 

Panolin HLP Synth® anbieten. 

Als erstes weisen wir darauf hin, dass sowohl Panolin HLP Synth®, wie auch das schnell 

biologisch abbaubare Motorex Ecosynt HEES und das Ecosynt HEES BE auf der Basis 

gesättigter Dicarbonsäureester aufgebaut sind. 

Sie weisen von den Grundölen eine sehr ähnliche chemische Basis auf. In den letzten Jahren 

wurden in zahlreichen Praxiseinsätzen von Forst-, Bau- und Kommunalmaschinen 

Erfahrungen gesammelt, dass das Panolin HLP Synth® und das Motorex Ecosynt HEES auch 

bei Langzeit Einsätzen in jedem Verhältnis mischbar und verträglich sind. Durch diese 

praktischen Einsätze haben sich die Testresultate unserer Laboranalysen in der Praxis 

bestätigt. Die Motorex AG übernimmt die volle Garantie für Schäden, welche nachweislich 

auf den Einsatz von Motorex Ecosynt HEES, allenfalls vermischt mit Panolin HLP Synth® 

zurückzuführen sind. Natürlich werden Schäden die nicht auf die Verwendung von uns 

empfohlenen und gelieferten Schmierstoffe zurückzuführen sind, nicht durch diese Garantie 

abgedeckt. Ebenso sind die im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer Schmierstoffe 

gegebenen Anweisungen einzuhalten. Wichtig bei einer Umstellung auf Motorex Ecosynt 

HEES ist ein einwandfreier Zustand des jeweiligen Hydrauliksystems und des im Einsatz 

befindlichen Hydrauliköls Panolin HLP Synth®. Das Mischungsverhältnis sowie das Alter der 

Maschine spielen dabei keine Rolle. Wir empfehlen den Zustand des im Einsatz befindlichen 

Hydrauliköls und des Hydrauliksystems durch Analysen zu überprüfen. Ist der 

Allgemeinzustand einwandfrei, kann ohne weiteres Motorex Ecosynt HEES nachgefüllt 

werden. Sollte der Zustand als kritisch beurteilt werden, sind die Anweisungen und 

Kommentare der Analyse einzuhalten. Muss wegen eines plötzlichen Ölverlustes Öl 

nachgefüllt werden, kann dieses bedenkenlos mit Motorex Ecosynt HEES erfolgen. Es sollte 

dann zeitnah eine Ölprobe gezogen werden, um den Allgemeinzustand des Öls festzustellen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

G. Hadrian – lubri & care 


