BCDZ/ Chg}%ieﬁrsteher

N-Paraffin C 10-C 13

Spezifikationsdaten:

Parameter Maleinheit Bestimmungsmethode Wert
Farbzahl Hazen DIN EN I1SO 6271 <10

Dichte (15 °C) g/ml DIN 51757 /1SO 12185 0,744 - 0,754
Flammpunkt °C DIN EN ISO 2719 min. 68

Typische Kenndaten:

Parameter MaReinheit Bestimmungsmethode Wert
Brechungsindex (bei 20°C) DIN 51423/2 11,417 -1,423
Aromatengehalt % "' max. 0,15
Siedebereich °C DIN EN I1SO 3405 1185 - 225

1 .

) Typische Kenndaten:
Typische Kenndaten sind nicht Teil der Spezifikation, sondern rechtlich unverbindliche Zusatzinformationen des
Herstellers/Vorlieferanten, die ohne Priifung auf Richtigkeit oder Vollstandigkeit weitergegeben werden. Daher wird keine
Gewabhrleistung fur die Richtigkeit oder Vollstandigkeit dieser Angaben ubernommen.
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Diese Informationen entbinden den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemag § 377 HGB.
Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte liegen ausschlief3lich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

Der Anwender ist nicht davon befreit, die Eignung und Anwendungsmaglichkeiten fiir den vorgesehenen Zweck zu priifen.



