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ANWENDUNGEN

Engine protection

Eni i-Base 15W-40 ist ein Motorenöl das sich für den Einsatz stark beanspruchter Benzin- oder 
Dieselmotoren eignet. Es kann sowohl im PKW, als auch im Nutzfahrzeugbereich eingesetzt 
werden. Zum Beispiel bei Autobahnfahrten oder bei Fahrten in dichtem Stadtverkehr mit 
häufigem Abbremsen und Anfahren (Stop&Go-Betrieb oder Einsatz im Taxiverkehr).

ANWENDERVORTEILE

 • Eni i-Base 15W-40 ist mit einem hohen Viskositätsindex ausgestattet, der exzellente 
Leichtgängigkeit bei Kälte und eine hohe Viskosität bei Hitze sicherstellt.

 • Die hohen Reinigungs- und Dispergiereigenschaften ermöglichen den effektiven Schutz vor 
der Bildung von verschiedenen Lacken, schwarzem Schlamm und anderen Ablagerungen 
und bewahrt auf diese Weise den besten Zustand der mechanischen Komponenten.

 • Die Verschleißschutzeigenschaften gewährleisten eine lange Lebensdauer der beweglichen 
Teile und reduzieren die Anzahl von Motorwartungen und Überholungen erheblich.

SPEZIFIKATIONEN

 • API SM/CF
 • MB 229.1
 • VW 501 01, 505 00
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EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft Methode Einheit Typisch

Dichte bei 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 872

Viskosität bei 100°C ASTM D 445 mm²/s 14.5

Viskositätsindex ASTM D 2270 - 140

Viskosität bei -20°C ASTM D 5293 mPa·s 6400

Flammpunkt COC ASTM D 92 °C 220

Pourpoint ASTM D 97 °C -27

Basenzahl (BN) ASTM D 2896 mg KOH / g 10.1


