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Nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff auf Basis teilsynthetischem Ester

Bearbeitung: Fräsen, Abwälzfräsen, Drehen, Décolletage, Bohren, Tieflochbohren, Reiben,
Gewindeschneiden, Honen, Läppen und Sägen.
Materialien: legierter Stahl, rostfreier Stahl, Titan, Titanlegierungen, Aluminium,
Aluminiumlegierungen, Gusseisen, Buntmetall und Hartmetall.

Produkteigenschaften Nutzen

Typische Daten Messmethode

22 mm2/s ISO 3104
0.90 g/cm3 DIN 51757
220°C
95%

0%
0%

Hinweis

2904 05-

Sicherheits- und
Umweltaspekte

EU / LVA Abfallcode: 12 01 10
ADR-Klasse: keine
WGK: 1
Detaillierte Angaben können dem EU-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

0%

1a (3h bei 60°C) ISO 2160
1.8%

hellbraun (ASTM-Farbe: 1.5)

ISO 2592 (COC)

Viskosität bei 40°C
Dichte bei 20°C

Flammpunkt
Estergehalt

Zinkgehalt
Chlorgehalt

Cu-Korrosivität
Schwefel gesamt

Farbe

Beschreibung

Einsatzbereich

Physikalisch-chemische
Daten

Gute Schmiereigenschaften Bessere Oberflächengüte
Erhöhte Werkzeugstandzeit

Erneuerbare Rohstoffe, gute Hautverträglichkeit,
leichter biologisch abbaubar, geringere
Oelemissionen, sauberer Arbeitsplatz

Oel auf Esterölbasis

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch
aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.
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