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Divinol  GUSSASPHALT SK Kanister 022113 20 l 30 Kanister

Divinol  GUSSASPHALT SK Fass 022113-1 200 l 4 Fässer

Divinol  GUSSASPHALT SK IBC 022113-2 1000 l 1 IBC

Asphalt OMNI SF Kanister 022114 20 l 30 Kanister

Asphalt OMNI SF Fass 022114-1 200 l 4 Fässer

Asphalt OMNI SF IBC 022114-2 1000 l 1 IBC

Divinol  Asphalt AQUA PK Kanister 022111 20 l 30 Kanister

Divinol  Asphalt AQUA PK Fass 022111-1 200 l 4 Fässer

Divinol  Asphalt AQUA PK IBC 022111-2 1000 l 1 IBC

Divinol  Asphalt PREMIUM PK Kanister 022112 20 l 30 Kanister

Divinol  Asphalt PREMIUM PK Fass 022112-1 200 l 4 Fässer

Divinol  Asphalt PREMIUM PK IBC 022112-2 1000 l 1 IBC

MINERALÖLBASIERTE TRENNMITTEL PFLANZENÖLBASIERTE TRENNMITTEL

SEIFEN TRENNMITTEL

•	 extrem hohe Trennwirkung 
•	 gebrauchsfertig

Empfohlene Anwendung: 
Asphaltmischanlagen, Mulden, Fertiger, Beschicker, Werkzeuge

Divinol 
Asphalt PUR MF

Fertiges Asphalt-Trennmittel

•	 extrem hohe Trennwirkung 
•	 Wassermischbar im Verhältnis 10%-20% 

Empfohlene Anwendung: 
Straßenwalzen  |  Walzasphalt

Divinol 
Asphalt AQUA MK

Verdünnbares Asphalt-Trennmittel

Divinol 
Asphaltlöser MF

•	 extrem hohe Trennwirkung 
•	 löst auch starke Bitumenanhaftungen nach Einwirkungszeit 

Empfohlene Anwendung: 
Pritschen, Walzen, Fertiger, WerkzeugeDer Asphaltlöser

•	 auf Basis nachwachsender Rohstoffe - Kennzeichnungsfrei
•	 Wassermischbar im Verhältnis 20% - hält gemischt 10 Tage

Empfohlene Anwendung: 
Straßenwalzen  |  Walzasphalt

Divinol 
Asphalt PREMIUM PK

Walzen Asphalt-Trennmittel

•	 auf Basis nachwachsender Rohstoffe - Kennzeichnungsfrei
•	 Wassermischbar im Verhältnis 10%-20% 

Empfohlene Anwendung: 
Straßenwalzen  |  Walzasphalt

Divinol 
Asphalt AQUA PK

Pflanzliches Asphalt-Trennmittel

•	 Mineralölfreies Trennmittel
•	 Wassermischbar im Verhältnis 10% 

Empfohlene Anwendung: 
Gussasphalt Holzeimer & Schubkarren

Divinol 
GUSSASPHALT SK

Gussasphalt-Trennmittel

•	 Wasserhaltig, ohne Mineralöle - biologisch leicht abbaubar
•	 gebrauchsfertig

Empfohlene Anwendung: 
Fast alle Anwendungen  |  Walzasphalt, Splittmastix, OPA

Divinol 
Asphalt OMNI SF

Stärkstes Asphalt-Trennmittel

UNSERE EMPFEHLUNG, WEIL:
In gemischter Form bis zu 10 Tage haltbar

UNSERE EMPFEHLUNG, WEIL:
Extrem hohe Trennwirkung & für fast alle Anwendungen geeignet

Produkt Art.Nr. Gebinde VPE

Divinol  Asphaltlöser MF Kanister 022116 20 l 30 Kanister

Divinol  Asphaltlöser MF Fass 022116-1 200 l 4 Fässer

Divinol  Asphalt PUR MF Kanister 022115 20 l 30 Kanister

Divinol  Asphalt PUR MF Fass 022115-1 200 l 4 Fässer

Divinol  Asphalt PUR MF IBC 022115-2 1000 l 1 IBC

Divinol  Asphalt AQUA MK Kanister 022110 20 l 30 Kanister

Divinol  Asphalt AQUA MK Fass 022110-1 200 l 4 Fässer

Divinol  Asphalt AQUA MK IBC 022110-2 1000 l 1 IBC
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INFO       STRASSENTECHNIK.DEANFRAGEN & 
INFORMATIONEN UNTER:

STRASSENTECHNIK.DE

NADLER STRASSENTECHNIK GMBH
FRAUNHOFERSTRASSE  3 - 5
D-85301  SCHWEITENKIRCHEN

NADLER + SÖFFKER GMBH
OTTO-VON-GUERICKE-ALLEE  5
D-39179 BARLEBEN

+49 (0) 84 44 - 92 400 - 0 +49 (0) 39 206 - 21 900 - 0 

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, 
sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
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EINSATZGEBIETE
ASPHALTART VERDÜNNUNG

Mischanlage Mulden Fertiger Walzen Werkzeuge Gussasphalt

Divinol 
Asphaltlöser

MF
Walzasphalt -

Divinol 
Asphalt PUR

MF

Walzasphalt
Splittmastix

OPA
-

Divinol 
Asphalt AQUA

MK
Walzasphalt

2:10
(20% Trennm. + 80% Wasser)

bis 1:10 
(10% Trennm. + 90% Wasser)

Divinol 
GUSSASPHALT

SK
Gussasphalt 1:10 

(10% Trennm. + 90% Wasser)

    

Divinol 
Asphalt OMNI

SF

Walzasphalt
Splittmastix

OPA
-

Divinol 
Asphalt PREMIUM

PK
Walzasphalt 2:10 

(20% Trennm. + 80% Wasser)

Divinol 
Asphalt AQUA

PK
Walzasphalt

2:10
(20% Trennm. + 80% Wasser)

bis 1:10 
(10% Trennm. + 90% Wasser)

TRENNMITTEL ÜBERSICHT


